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 Remover a antena GPS do set. Levantar 
cuidadosamente o revestimento do depositório para 
chapéus no meio  e desengordurar a área na qual a 
antena GPS será instalada (aproximadamente no meio 
do depositório para chapéus). Colar um pedaço de fita 
adesiva em ambos os lados sobre a antena GPS e 
prendê-la sobre a esteira de isolamento. Assentar o cabo 
da antena GPS para a passagem de cabos do porta-
malas por debaixo do pilar C esquerdo, prestar atenção à 
passagem sem obstáculos na região do rolo do cinto. 

 Remover a antena TMC, aderida ao pára-brisas, do set e 
seguir a instrução que a acompanha. 
 
Remover os clipes traseiros no revestimento do tejadilho 
e puxar o revestimento cuidadosamente um pouco para 
baixo. 
 
Prender a antena TMC internamente na parte superior do 
pára-brisas traseiro. Prestar atenção para que a antena 
fique paralela aos fios superiores do aquecimento do 
pára-brisas traseiro e da antena do rádio, abaixo do 
enegrecimento do pára-brisas. 

 O cabo de massa da antena TMC poderá ser fixado com 
um pequeno parafuso de chapa auto-atarraxador no arco 
do tejadilho. Se tiver que fazer um furo, prestar atenção 
para não avariar o revestimento do tejadilho. 

 
 

 Assentar o cabo da antena ao longo do pára-brisas 
debaixo dos revestimentos para a passagem de cabos do 
porta-malas debaixo do pilar C esquerdo. 
 
Prestar atenção para o correcto assentamento dos cabos 
na região do gerador do airbag! 
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 Desmontar, a seguir, o revestimento lateral esquerdo do 
porta-malas. 

 Remover os dois cabos de navegação do set (cabo com 
ficha ISO) e inserir a ficha ISO no computador de 
navegação. A seguir, conectar o cabo do ecrã no 
computador. 
 
Passar os cabos das antenas de GPS e TMC pela 
passagem de cabos no porta-malas. 

 Para a alimentação de corrente eléctrica da antena TMC 
activa, deverá ser soldado firmemente o cabo preto curto 
da ficha da antena no cabo roxo (ficha ISO preta no 
computador de navegação). 

 

 A seguir, poderão ser conectados no computador, a 
antena GPS, bem como o cabo da antena TMC. 
Os excessos de cabo podem ser presos atrás do 
revestimento lateral. 
 
Prender todos os cabos do computador de navegação 
com uma presilha de cabos no depositório em aço para 
chapéus. Os furos no lado inferior do depositório são 
adequados para isso. 
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 Puxar o cabo de navegação para a passagem dos cabos 
(não passar ainda!). Dos cabos de navegação com a 
ficha ISO preto permanecem os seguintes fios no porta-
malas: 
 
castanho (massa) 
branco/amarelo (sinal de marcha à ré) 
cinza (iluminação) 
 
 
Ramificar estes fios ou removê-los da árvore de cabos. 
Puxar os três fios por detrás do esbarro, de maneira que 
eles saiam novamente à esquerda, atrás, no farol 
traseiro. 

 Fixar o fio castanho na conexão de massa no porta-
malas. Utilizar, para isso, um prendedor de massa ou 
fazer uma ligação de solda. 
 
Separar pedaços de cabo supérfluos. 
 

 Para as próximas etapas de trabalho, caso necessário, 
refira-se aos esquemas de circuito do TIS DVD. 
 
Soldar o fio cinza no fio branco/verde, que leva para o 
farol esquerdo traseiro. Cuidar para que haja uma boa 
isolação. Antes de fazer a ligação, verificar o sinal 
(Iluminação / Médios). 
 
Separar pedaços de cabo supérfluos. 

 
 

 Soldar o cabo branco/verde no cabo amarelo da pequena 
ficha branca. Este cabo leva para a tampa traseira. Antes 
de fazer a ligação, verificar o sinal. (Sinal de marcha à 
ré).  
 
Separar pedaços de cabo supérfluos. 
 
Fixar os cabos nas árvores de cabos existentes. 
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 Remover ambos os parafusos do cabo do ecrã, como 
está mostrado na figura. 
 
 
 
Soltar os estribos de montagem e colocá-los de lado 
(estes estribos não serão mais necessários). 

 
 

 Passar os cabos de navegação (cabo do ecrã, ISO-A, 
ISO-B) através da passagem en para o sector do 
passageiro. Prender os cabos de navegação na 
cablagem original com presilhas de cabo. 
 
Assentar os cabos sobre a limitação esquerda até a 
região dos pés, à esquerda, na frente. Cuidado na região 
do rolo do cinto / tensor do cinto! 

 No pilar A esquerdo / região dos pés encontra-se um 
bloco de fichas. Ali, encontrará também uma ficha 
amarela. 
 
Para as próximas etapas de trabalho, caso necessário, 
refira-se aos esquemas de circuito do TIS DVD. 

 
 

 Soldar, a partir do cabo com a ficha ISO preta, o fio roxo 
no fio cor-de-rosa desta ficha. Soldar, a seguir, o fio 
vermelho no fio vermelho/branco. Conforme às 
necessidades, poderá ser interligado, entre estes dois 
fios, um fusível de 7,5 A. 
 
Prestar atenção a um isolamento correcto! 



 Norma de montagem do sistema de navegação MS 5200 
 

 

 

 

Siemens VDO Trading GmbH - 2006 - 82 - TU01-EPICA-0100502 

 Somente em automático:  
Soldar o fio preto/branco do computador de navegação 
no fio verde da ficha branca de 22 pólos, que se encontra 
ao lado da barra da direcção (ficha C207). 
(Sinal de velocidade do módulo TCM) Este fio encontra-
se na posição 1 desta ficha. 
 
Somente em accionamento manual (sem figura):  
O sinal de velocidade encontra-se na caixa de fichas, em 
baixo, no pilar A direito. (Ficha C216, de 20 pólos, ficha 
branca). O fio de navegação preto/branco deverá ser, 
aqui, soldado no fio com o código de cores GW na 
posição 2. 

 Assentar os cabos que permanecem ao longo das 
árvores de cabos existentes por debaixo da barra da 
direcção para o meio na secção do rádio. 
 
O fio castanho/branco para a função „mute“ do rádio será 
necessário mais tarde para o controlo do relé de 
accionamento do altifalante. 

 Puxar o cabo do ecrã na região na qual o ecrã for 
montado. Cuidar para que o cabo não possa ser tocado 
por peças móveis ou ser preso. 

 Inserir a ficha do ecrã no ecrã. Se a ficha ficar difícil de 
prender no ecrã, soltar os dois parafusos na parte 
traseira do ecrã, para que exista uma folga maior. Montar 
o revestimento dos instrumentos com ecrã no painel de 
instrumentos. O cabo do ecrã não deverá ser dobrado 
(prender anteriormente a ficha do dispositivo do 
sinalizador de alerta e do relógio). 

 
 

 

 

A figura indica a versão com transmissão AT 
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 ATENÇÃO: Equipamento opcional relé de 
accionamento do altifalante MA 1300 (recomendado 
pela Chevrolet, no. ET. X0349997 ) 
 
Para a reprodução das instruções de navegação 
através do altifalante do lado do condutor, na frente, 
à esquerda, com a desligação simultânea do sinal de 
rádio. 

 Separar o relé de accionamento com suficiente 
comprimento de cabo entre as fichas ISO. 
 
As fichas ISO, com os cabos restantes, não serão mais 
necessárias. 

 Identificar os cabos para o altifalante, na frente, à 
esquerda, através da etiqueta do rádio. 
 
Câmara esquerda, respect., ficha esquerda: 
 
Pino 2: + (cabo castanho) 
Pino 9: - (cabo cinza) 
 
Ainda necessária: Alimentação de corrente para o relé de 
accionamento: 
 
Pino 1: positivo contínuo (cor-de-laranja) 

 
 

 Assegurar-se, antes das etapas de trabalho 
subsequentes, de que a bateria está desconectada! 
 
Separar o cabo do altifalante citado na árvore de cabos 
do rádio a aproximadamente 50 mm atrás da ficha. 
Soldar os cabos verdes / verde-pretos do altifalante do 
relé intermediariamente. Prestar atenção à polaridade 
invariável. 
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 Desencapar um pedaço do cabo cor-de-laranja e soldar o 
cabo positivo vermelho do relé. 
 
Soldar o cabo castanho-branco da árvore de cabos de 
navegação com o cabo castanho-branco do relé de 
accionamento. 
 
Encaixar a ficha de jaque do altifalante. 
 
Isolar correctamente todos os pontos de solda. Colocar 
relés e cabos sem que fiquem batendo na consola 
central. Conectar e montar novamente o rádio. 

 
 

 ATENÇÃO: Equipamento opcional altifalante externo. 
Não recomendado. Deixa de ser necessário no caso 
do uso do relé de accionamento MA 1300 
 
Montar o altifalante no espaço para os pés do passageiro 
na cobertura dianteira da consola central. Assentar a 
conexão de cabo do altifalante livre. A partir do cabo de 
navegação com a conexão ISO castanha, deve ser 
cortado o plugue de ficha de jaque (com os cabos 
amarelo/azul e verde/azul). Fazer uma ligação soldada 
entre estes fios e os fios preto-brancos do altifalante. A 
polaridade é irrelevante. Isolar correctamente as 
posições de solda. 

 
 

 Colar a concha de suporte para o comando à distância 
no compartimento de deposição do descanso para o 
braço (recomendação). 

 
 

 Conectar novamente a bateria. 
 
Accionar a ignição, o sistema inicia-se automaticamente. 
 
Após o início do sistema, poderão ser executados os 
ajustes e testes subsequentes. 
Se o sistema funcionar regularmente, poderão ser 
novamente instaladas no veículo todas as peças, 
revestimentos e similares desmontados. 
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Instrução para PC5200  
 
Ajustar o idioma:  

- Colocar a pilha no controlo à distância, prestar atenção para o pólo positivo e negativo. 

- Colocar o cartão SD juntamente fornecido na abertura 2. 

- Seleccione no menu o idioma desejado e prima em OK. Espere até que o idioma tenha sido registado. 

- Quando o sistema estiver pronto para funcionamento, poderá ser inserido o cartão SD na abertura 1. 

- Verificação do sistema.  

 

Verificação do sistema:  

- Seleccionar os ajustes no menu principal e confirmar com a tecla ‘’OK’’. 

- Seleccionar a informação do sistema e confirmar com ‘’ OK’’. 

- Seleccionar o diagnóstico e confirmar com "OK" 

- Fornecer o código 6330 (confirmar cada dígito com a tecla ‘’ OK’’) 

- Verificar a recepção do satélite (no mínimo 2)  na linha Ler o estado do GPS. 

- Verificar o sinal do tacómetro e de marcha à ré na linha Ler o estado de I/O  
(um percurso de movimentação de 5 m é suficiente). 

- Seleccionar Ângulo de ajuste no menu de diagnóstico e colocar na figura superior um sinal de marcação. 

- Assim, o sistema está pronto para operação. 

 
Verificar as demais indicações de ajuste e de comando nos manuais juntamente fornecidos. 
 




